
FSTR
Фильтр-грязеуловитель

Общие характеристики

Фильтр-грязеуловитель FSTR от Ayvaz производится в соответствии со стандартом ANSI B16.34 и предназначен для работы в 
условиях высокого давления и температуры. Благодаря своей надежной конструкции он широко применяется в различных 
промышленных сферах. Модели FSTR могут быть адаптированы под конкретные условия эксплуатации, включая выбор 
материала корпуса, фильтрующего элемента, класса давления и типа соединения.

Ключевые особенности и преимущества

- Компактная и прочная
конструкция, устойчивая к высоким
температурам и давлению.
- Разнообразие конструктивных
решений в зависимости от
характеристик рабочей среды.
- Легкосъемный и удобный для
очистки фильтрующий элемент.

Типы конструкции

- Крышка с болтовым креплением
(BB) или приваренная (WB).
- Y-образный или T-образный тип

Рабочие среды

- Насыщенный пар
- Перегретый пар
- Газы
- Нефть и нефтепродукты
- Вода
- Воздух
- Химические жидкости
- Кислоты

Области применения

- Нефтехимические предприятия
- Нефтеперерабатывающие заводы
- Электростанции
- Металлургические комбинаты
- Сахарные заводы
- Химические производства
- Пищевые предприятия
- Целлюлозно-бумажные комбинаты
- Производители котлов
- Горнодобывающие комплексы
- Цементные заводы
- Удобрения и агрохимия
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Стандартные материалы корпуса

Обозначение Материал (по ASTM)
Диапазон рабочих 
температур

A105 ASTM A105 -29 °C/+425 °C

LF2 ASTM A350 LF2 -46 °C/+425 °C

F316 ASTM A182 F316 -196 °C/+538 °C

316H ASTM A183 F316H -196 °C/+593 °C

F5 ASTM A182 F5 -29 °C/+600 °C

F9 ASTM A182 F9 -29 °C/+600 °C

F91 ASTM A182 F91 -29 °C/+600 °C

F11 ASTM A182 F11 -29 °C/+595 °C

F22 ASTM A182 F22 -29 °C/+595 °C

Стандартные модели и комплектующие
NO Деталь FSTR-10 FSTR-20 FSTR-30 FSTR-40 FSTR-50 FSTR-60

1 Корпус A105 A182 F22 A350 LF2 A182 F11 A182 F304 A182 F316

2 Фильтр SS316 SS316 SS304 SS316 SS304 SS316

3 Уплотнение крышки SS304+графит SS304+графит SS304+графит SS304+графит SS304+графит SS304+графит

4 Крышка A105 A182 F22 A350 LF2 A182 F11 A182 F304 A182 F316

5 Болты крышки A193 B7 A193 B16 A320 L7 A193 B16 A193 B8 A193 B8

6 Дренажный болт A193 B7 A193 B16 A320 L7 A193 B16 A193 B8 A193 B8
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FSTR Фильтр-грязеуловитель

СТАНДАРТЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Стандарт конструкции::
- ANSI B16.34

Типы соединений:
- Сварной раструб (SW)
-
- Резьбовой (NPT)
-
- Сварной встык (BW)
-
- Фланцевый (RF) 

СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ:

- API598

ДИАМЕТРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
- DN15(1/2") - DN50(2")

Классы давления:
- Класс 150 - Класс 1500

FSTR КЛАСС 800 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (SW, BW, NPT)
Диаметр DN D L1 L

1/2" 15 21.7 9.6 79

3/4" 20 27.1 12.7 92

1" 25 33.8 12.7 111

1 1/4" 32 42.5 12.7 120

1 1/2" 40 48.6 12.7 152

2" 50 61.1 15.7 172

FSTR КЛАСС 1500 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (SW, BW, NPT)
Диаметр DN D L1 L

1/2" 15 21.7 9.6 111

3/4" 20 27.1 12.7 111

1" 25 33.8 12.7 120

1 1/4" 32 42.5 12.7 152

1 1/2" 40 48.6 12.7 172

2" 50 61.1 15.7 220
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КЛАСС 800 КЛАСС 1500

F22

258.6
258.6
257.6
250.9
243.4
231.8
214.4
206.6
201.1
194.1
183.1
175.1
169.1
158.2
140.9

A105

136.2
133.7
124.3
120.2
116.8
111.8

106.2
103.2
100.2
97.0
92.6
76.7
61.3*
46.5*
31.4*
15.7*

F316

132.4
132.4
128.3
112.5
102.7
95.1
89.0
84.3
82.4
80.9
79.7
78.5
77.7
76.9
76.4
75.3
66.8

LF2

136.2
136.2
133.7
124.3
120.2
116.8
111.8

106.2
103.2
100.2
97.0
92.6
76.7
61.3*
46.5*
31.4*
15.7*

"A 105
LF2"
255.3
255.3
250.6
233.0
225.4
219.0
209.7
199.1
193.6
187.8
181.8
173.6
143.8
115.0*
87.2*
58.8*
29.5* 92.2

F316

248.2
248.2
240.6
211.0
192.5
178.3
166.9
158.1
154.4
151.6
149.4
147.2
145.7
144.2
143.4
140.9
125.5

78.2
52.6

F5

137.9
137.3
134.5
128.5
123.4
119.5
114.3
110.2
107.3
103.5
97.6
93.4
90.2
74.3
57.0
36.5
32.1
23.5
16.2

F316H

132.4
128.3
112.5
102.7
95.1
89.0
84.3
82.4
80.9
79.7
78.5
77.7
76.9
76.4
75.3
66.8
66.5
63.8
53.1

F9

137.9
137.9
137.4
133.8
129.6
123.6
114.3
110.2
107.3
103.5
97.6
93.4
90.2
84.5
75.3
46.7
40.0
27.9
19.1

F11

137.9
137.9
137.3
132.6
127.9
123.6
114.3
110.2
107.3
103.5
97.6
93.4
90.2
84.5
68.6
39.7
33.9
23.5
16.3*

F22

137.9
137.9
137.4
133.8
129.6
123.6
114.3
110.2
107.3
103.5
97.6
93.4
90.2
84.5
75.3
49.2
41.7
28.1

18.4* 34.4

* Работа при данных температурах не рекомендуется

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-46 °C
-29 °C/38 °C

50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
300 °C
325 °C
350 °C
375 °C
400 °C
425 °C
450 °C
475 °C
500 °C
538 °C
550 °C
575 °C
600 °C

FSTR Фильтр-грязеуловитель

РАБОЧАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

КЛАСС 150КЛАСС 300КЛАСС 600

A105F316F11F22LF2A105F316F11F22LF2A105F316F11F22LF2
-46 °C19.019.649.651.199.3102.1

-29 °C/38 °C19.619.019.819.819.651.149.651.751.751.1102.199.3103.4103.4102.1

50 °C19.218.419.519.519.250.148.151.751.750.1100.296.2103.4103.4100.2

100 °C17.716.217.717.717.746.642.251.551.546.693.284.4103.0103.093.2

150 °C15.814.815.815.815.845.138.549.750.345.190.277.099.5100.390.2

200 °C13.813.713.813.813.843.835.748.048.643.887.671.395.997.287.6

250 °C12.112.112.112.112.141.933.446.346.341.983.966.892.792.783.9

300 °C10.210.210.210.210.239.831.642.942.939.879.663.285.785.779.6

325 °C9.39.39.39.39.338.730.941.441.438.777.461.882.682.677.4

350 °C8.48.48.48.48.437.630.340.340.337.675.160.780.480.475.1

375 °C7.47.47.47.47.436.429.938.938.936.472.759.777.677.672.7

400 °C6.56.56.56.56.534.729.436.536.534.769.458.973.373.369.4

425 °C5.55.55.55.55.528.829.135.235.228.857.558.370.070.057.5

450 °C4.6*4.64.64.64.6*23.0*28.833.733.723.0*46*57.767.767.746*

475 °C3.7*3.73.73.73.7*17.4*28.731.731.717.4*34.9*57.363.463.434.9*

500 °C2.8*2.82.82.82.8*11.8*28.225.728.211.8*23.5*56.551.556.523.5*

538 °C1.4*1.41.41.41.4*5.9*25.214.918.45.9*11.8*50.029.836.911.8*

550 °C12.715.625.431.3

575 °C8.810.517.621.1

600 °C6.16.912.213.8

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ / ЗАВОД
Адрес: Индустриальная зона Ататюрка, квартал Хадымкёй, ул. Мустафы Инана, д. 44, Арнавуткёй, Стамбул, Турция 
Тел: +90 212 771 01 45 (многоканальный) | Факс: +90 212 771 47 27 7 | Email: info@ayvaz.com | Сайт: www.ayvaz.com

ИНН:9715462391 
E-MAIL:INFO@BEAMAY.RU 
+7 917 523 56 81




